
Monitor CO2 con sensor para dióxido de carbono incorporado

código: T5000

Monitor CO2- sensor de nivel de dióxido de carbono.
Aunque el dióxido de carbono es invisible e inodoro, el aumento del
contenido de CO2 en la sala conduce a la fatiga y la disminución de la
concentración mental.
 

Sin datos inservibles, tres LED de colores dan la información instantánea
sobre la concentración de CO2 en el aire.

 

Optional CO₂ measuring range extension from the standard 0 to 5,000
ppm up to 0 to 10,000 ppm (available at extra cost):

Extended measuring range: 0 to 10 000 ppm
Accuracy in extended range: 100 ppm + 5% of the measured
value at 25 °C and 1013 hPa

Datos técnicos
Luces LED verdes - concentración CO2 0 a 1000 ppm
Luces LED amarillas - concentración CO2 1001 a 1400ppm
Luces LED rojas - concentración CO2 1401ppm y más
Precisión medición concentración de CO2 ±(50ppm +3% desde lectura) a 25°C y 1013hPa
Rango temperatura funcionamiento -30 a +60°C
Protección IP IP30
Alimentación 9-30Vdc
Dimensiones 88.5 x 73 x 39.5 mm (W x H x D)
Peso aprox. 145g
Garantía 3 años 
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